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LEGENDA:
VIA PRINCIPAL - TIPO 1: CAIXA DE VIA ENTRE 10,80m e 16,30m.

VIA PRINCIPAL - TIPO 2: CAIXA DE VIA ACIMA DE 16,30m.

VIA COLETORA - TIPO 1: CAIXA DE VIA ACIMA DE 8,80m.

VIA COLETORA - TIPO 2: CAIXA DE VIA ENTRE 8,00m e 8,80m.
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PINTURA DE FAIXAS, INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO, SETAS E ZEBRADOS SERÁ EMPREGADO MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POR ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  EMPREGADO MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POR ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE EMPREGADO MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POR ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POR ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POR ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  TERMOPLÁSTICO, POR ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE TERMOPLÁSTICO, POR ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  POR ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE POR ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE ASPERSÃO (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE (5 ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE ANOS), NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE NA PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE PINTURA DAS LINHAS DE BORDO E DE  DAS LINHAS DE BORDO E DE DAS LINHAS DE BORDO E DE  LINHAS DE BORDO E DE LINHAS DE BORDO E DE  DE BORDO E DE DE BORDO E DE  BORDO E DE BORDO E DE  E DE E DE  DE DE DELINEAÇÃO DE FAIXAS, NAS LINHAS DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  DE FAIXAS, NAS LINHAS DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO DE FAIXAS, NAS LINHAS DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  FAIXAS, NAS LINHAS DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO FAIXAS, NAS LINHAS DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  NAS LINHAS DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO NAS LINHAS DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  LINHAS DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO LINHAS DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO DE RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO RETENÇÃO, NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO NAS CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO CORES BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO BRANCA OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  OU AMARELA, CONFORME O PROJETO OU AMARELA, CONFORME O PROJETO  AMARELA, CONFORME O PROJETO AMARELA, CONFORME O PROJETO  CONFORME O PROJETO CONFORME O PROJETO  O PROJETO O PROJETO  PROJETO PROJETO (MATERIAL TERMOPLÁSTICO TIPO “SPRAY”, COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  TERMOPLÁSTICO TIPO “SPRAY”, COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM TERMOPLÁSTICO TIPO “SPRAY”, COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  TIPO “SPRAY”, COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM TIPO “SPRAY”, COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  “SPRAY”, COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM SPRAY”, COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM , COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM COM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM ESPESSURA DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM DE 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM 2,0MM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM CONFORMIDADE COM A NORMA DNER-EM  COM A NORMA DNER-EM COM A NORMA DNER-EM  A NORMA DNER-EM A NORMA DNER-EM  NORMA DNER-EM NORMA DNER-EM  DNER-EM DNER-EM 372/2000). A PINTURA DAS INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  PINTURA DAS INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ PINTURA DAS INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  DAS INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ DAS INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  NO PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ NO PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ PAVIMENTO, SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ SETAS E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ E DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ DOS ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ ZEBRADOS NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ DE ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ ROLAMENTO DAS VIAS DEVERÁ  DAS VIAS DEVERÁ DAS VIAS DEVERÁ  VIAS DEVERÁ VIAS DEVERÁ  DEVERÁ DEVERÁ SER FEITA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  FEITA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE FEITA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  MATERIAL TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE POR ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE ASPERSÃO, COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE COM MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MICROESFERAS DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE VIDRO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE  A UTILIZAÇÃO DE A UTILIZAÇÃO DE  UTILIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE  DE DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E GABARITOS ADEQUADOS. A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER  FERRAMENTAS E GABARITOS ADEQUADOS. A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER FERRAMENTAS E GABARITOS ADEQUADOS. A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER  E GABARITOS ADEQUADOS. A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER E GABARITOS ADEQUADOS. A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER  GABARITOS ADEQUADOS. A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER GABARITOS ADEQUADOS. A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER  ADEQUADOS. A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER ADEQUADOS. A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER  A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER A ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER  ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER ESPESSURA ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER  ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER ÚMIDA DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER  DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER DA TINTA A SER APLICADA DEVE SER  TINTA A SER APLICADA DEVE SER TINTA A SER APLICADA DEVE SER  A SER APLICADA DEVE SER A SER APLICADA DEVE SER  SER APLICADA DEVE SER SER APLICADA DEVE SER  APLICADA DEVE SER APLICADA DEVE SER  DEVE SER DEVE SER  SER SER DE 1,5 MM. A PINTURA SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  1,5 MM. A PINTURA SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER 1,5 MM. A PINTURA SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  MM. A PINTURA SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER MM. A PINTURA SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  A PINTURA SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER A PINTURA SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  PINTURA SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER PINTURA SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER SERÁ MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER MANUAL, NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER NA COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER COR INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER INDICADA NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER NO PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER PROJETO EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER EXECUTIVO (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER (ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DNER  A ESPECIFICAÇÃO DNER A ESPECIFICAÇÃO DNER  ESPECIFICAÇÃO DNER ESPECIFICAÇÃO DNER  DNER DNER - EM 371/97). A SINALIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS APÓS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  SINALIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS APÓS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS SINALIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS APÓS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  DOS ESTACIONAMENTOS APÓS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS DOS ESTACIONAMENTOS APÓS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  ESTACIONAMENTOS APÓS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS ESTACIONAMENTOS APÓS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  APÓS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS APÓS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS APLICAÇÃO DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS DEVE APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS APRESENTAR PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS PLASTICIDADE E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS E ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  ELEVADA ADERÊNCIA ÀS ELEVADA ADERÊNCIA ÀS  ADERÊNCIA ÀS ADERÊNCIA ÀS  ÀS ÀS ESFERAS DE VIDRO RETROREFLETIVAS, AO PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA  DE VIDRO RETROREFLETIVAS, AO PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA DE VIDRO RETROREFLETIVAS, AO PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA  VIDRO RETROREFLETIVAS, AO PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA VIDRO RETROREFLETIVAS, AO PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA  RETROREFLETIVAS, AO PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA RETROREFLETIVAS, AO PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA  AO PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA AO PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA  PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA PAVIMENTO OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA  OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA OU SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA  SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA SINALIZAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA  ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA ANTERIOR, DEVENDO RESULTAR EM UMA  DEVENDO RESULTAR EM UMA DEVENDO RESULTAR EM UMA  RESULTAR EM UMA RESULTAR EM UMA  EM UMA EM UMA  UMA UMA PELÍCULA FOSCA, DE ASPECTO UNIFORME, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  FOSCA, DE ASPECTO UNIFORME, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, FOSCA, DE ASPECTO UNIFORME, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  DE ASPECTO UNIFORME, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, DE ASPECTO UNIFORME, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  ASPECTO UNIFORME, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, ASPECTO UNIFORME, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  UNIFORME, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, UNIFORME, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, NÃO PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, PODENDO SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, SER CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, A OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  OCORRÊNCIA DE RACHADURAS, OCORRÊNCIA DE RACHADURAS,  DE RACHADURAS, DE RACHADURAS,  RACHADURAS, RACHADURAS, MANCHAS OU OUTRAS IRREGULARIDADES DURANTE O PERÍODO DE SUA VIDA ÚTIL. TODA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  VIÁRIA DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS VIÁRIA DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS TRAVESSIAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS ELEVADAS, SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS SÍMBOLOS, MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS MARCAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS VIAS, SETAS, E INDICAÇÕES DAS  SETAS, E INDICAÇÕES DAS SETAS, E INDICAÇÕES DAS  E INDICAÇÕES DAS E INDICAÇÕES DAS  INDICAÇÕES DAS INDICAÇÕES DAS  DAS DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  DE ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE DE ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  SER EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE SER EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE EXECUTADAS DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE ACORDO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE  DE SINALIZAÇÃO DE DE SINALIZAÇÃO DE  SINALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE  DE DE TRÂNSITO - VOLUME IV - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN. FAIXAS DE PEDESTRES PARA AS FAIXAS DE PEDESTRES DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  AS FAIXAS DE PEDESTRES DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A AS FAIXAS DE PEDESTRES DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  FAIXAS DE PEDESTRES DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A FAIXAS DE PEDESTRES DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  DE PEDESTRES DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A DE PEDESTRES DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  PEDESTRES DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A PEDESTRES DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A DEVERÁ SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A SER USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A USADO O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A O MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A MATERIAL LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A ELASTOPLÁSTICO, DE MODO A  DE MODO A DE MODO A  MODO A MODO A  A A APRESENTAR EFEITOS VISUAIS EFICAZES PARA A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. O LAMINADO ELASTOPLÁSTICO DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS  LAMINADO ELASTOPLÁSTICO DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS LAMINADO ELASTOPLÁSTICO DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS  ELASTOPLÁSTICO DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS ELASTOPLÁSTICO DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS  DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS  POSSUIR CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS POSSUIR CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS  CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS CARACTERÍSTICAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS  RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS RETROREFLETIVAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS  E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS E ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS  ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS ANTIDERRAPANTES, ALÉM DAS  ALÉM DAS ALÉM DAS  DAS DAS APRESENTADAS NA TABELA SEGUINTE: O MATERIAL APLICADO MANUALMENTE COM SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  MATERIAL APLICADO MANUALMENTE COM SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, MATERIAL APLICADO MANUALMENTE COM SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  APLICADO MANUALMENTE COM SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, APLICADO MANUALMENTE COM SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  MANUALMENTE COM SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, MANUALMENTE COM SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  COM SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, COM SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, SEU RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, RESPECTIVO ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, ADESIVO DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, DEVE ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, ADERIR INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO, INSTANTANEAMENTE AO PAVIMENTO,  AO PAVIMENTO, AO PAVIMENTO,  PAVIMENTO, PAVIMENTO, DESDE QUE A TEMPERATURA AMBIENTE SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  QUE A TEMPERATURA AMBIENTE SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO QUE A TEMPERATURA AMBIENTE SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  A TEMPERATURA AMBIENTE SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO A TEMPERATURA AMBIENTE SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  TEMPERATURA AMBIENTE SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO TEMPERATURA AMBIENTE SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  AMBIENTE SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO AMBIENTE SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO SEJA SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO SUPERIOR A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO A 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO 15º C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO C. A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO A SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO SUPERFÍCIE PARA SE APLICAR O PRODUTO  PARA SE APLICAR O PRODUTO PARA SE APLICAR O PRODUTO  SE APLICAR O PRODUTO SE APLICAR O PRODUTO  APLICAR O PRODUTO APLICAR O PRODUTO  O PRODUTO O PRODUTO  PRODUTO PRODUTO DEVERÁ ESTAR LIMPA E SECA. O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  ESTAR LIMPA E SECA. O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO ESTAR LIMPA E SECA. O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  LIMPA E SECA. O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO LIMPA E SECA. O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  E SECA. O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO E SECA. O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  SECA. O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO SECA. O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO O PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO PISO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO PODERÁ SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO SER LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO LIBERADO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO AO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO TRÂNSITO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO  APÓS A APLICAÇÃO DO APÓS A APLICAÇÃO DO  A APLICAÇÃO DO A APLICAÇÃO DO  APLICAÇÃO DO APLICAÇÃO DO  DO DO PRODUTO. O MATERIAL DEVE SER ANTIDERRAPANTE, TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  MATERIAL DEVE SER ANTIDERRAPANTE, TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR MATERIAL DEVE SER ANTIDERRAPANTE, TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  DEVE SER ANTIDERRAPANTE, TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR DEVE SER ANTIDERRAPANTE, TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  SER ANTIDERRAPANTE, TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR SER ANTIDERRAPANTE, TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  ANTIDERRAPANTE, TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR ANTIDERRAPANTE, TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR TANTO EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR EM CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR CONDIÇÕES DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR DE PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR PAVIMENTO SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  SECO COMO MOLHADO E POSSUIR SECO COMO MOLHADO E POSSUIR  COMO MOLHADO E POSSUIR COMO MOLHADO E POSSUIR  MOLHADO E POSSUIR MOLHADO E POSSUIR  E POSSUIR E POSSUIR  POSSUIR POSSUIR COEFICIENTE DE ATRITO MÍNIMO DE 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  DE ATRITO MÍNIMO DE 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, DE ATRITO MÍNIMO DE 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  ATRITO MÍNIMO DE 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, ATRITO MÍNIMO DE 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  MÍNIMO DE 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, MÍNIMO DE 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  DE 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, DE 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, 45 (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, (MEDIÇÃO FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, FEITA COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, COM O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, O PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, PÊNDULO SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY, SRT DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  DO ROAD RESEARCH LABORATORY, DO ROAD RESEARCH LABORATORY,  ROAD RESEARCH LABORATORY, ). O MATERIAL NÃO DEVE ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  O MATERIAL NÃO DEVE ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA O MATERIAL NÃO DEVE ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  MATERIAL NÃO DEVE ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA MATERIAL NÃO DEVE ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  NÃO DEVE ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA NÃO DEVE ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  DEVE ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA DEVE ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA ABSORVER IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA IMPUREZAS DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA DE SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA SUPERFÍCIE, SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA SENDO AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA AUTO-LIMPANTE NA PRESENÇA  NA PRESENÇA NA PRESENÇA  PRESENÇA PRESENÇA DE CHUVA. 
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